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Emulsionsischgerat fur Mischkonzentrationen bis 18% - Wandmontage, abschliel3bar

Unsere Mischgerate sind zusammen mit Betrieben entwickelt worden.

Dabei konnten wir auch auf anwendungstechnische Feinheiten und Bedurfnisse der Anwender achten.

Unser Mischgerat MG WS 711 stellt unsere Wandmontageversion fir Konzentrationen bis 18% dar. Mittels
2" Anschluss wird es auf eine Wandhalterung montiert. Ein langerer Ansaugschlauch ermdglicht dann einen
Fasswechsel ohne das Mischgerat demontieren zu missen. Zudem werden unbearbichtigte
Konzentrationsverstellungen verhindert

eigt Version S

emuTech MG WS |
Wandmontage, abschlieBbar |

emuTech MG W

emuTech MG WL |
Wandmontage, Langversion \

’ emuTech MG WSL Wandmontage

Wandmontage, Langversion, abschlieBbar

emuTech MG CS
Containermontage, abschlieBbar

emuTech MG C

emuTech MG CL |
Containermontage, Langversion \

emuTech MG CSL Containermontage

Containermontage, Langversion, abschlieBbar
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emuTech MG LS
Langversion, abschlieBbar

emuTech MG L

emuTech MG F — Reihe
Konzentrationseinstellungen bis 50 %

emuTech MG S

Langversion

abschlieBbar

Variationsorganigram Basisversion fiir Konzentrationen bis 18%

18 verschiedene Variationsmdglichkeiten

VDI 3035 und DVGW und DIN EN 1717* konform
Olbestandige Anbauteile

automatische Fallentliftung

robuste Industrieausfihrung

kostenginstig

absolut wartungsfrei

absolut bedienungsfreundlich

e oGVersionts *in Verbindung mit zuséatzlichen SicherungsmaRnahmen
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emuTech MG WS 711
Emulsionsischgerät für Mischkonzentrationen bis 18% - Wandmontage, abschließbar

Unsere Mischgeräte sind zusammen mit Betrieben entwickelt worden. 
Dabei konnten wir auch auf anwendungstechnische Feinheiten und Bedürfnisse der Anwender achten.
Unser Mischgerät MG WS 711 stellt unsere Wandmontageversion für Konzentrationen bis 18%  dar.  Mittels 2" Anschluss wird es auf eine Wandhalterung montiert. Ein längerer Ansaugschlauch ermöglicht dann einen Fasswechsel ohne das Mischgerät demontieren zu müssen. Zudem werden unbearbichtigte Konzentrationsverstellungen verhindert





Arbeit
Textfeld
18 verschiedene Variationsmöglichkeiten
VDI 3035 und DVGW und DIN EN 1717* konform
ölbeständige Anbauteile
automatische Faßentlüftung
robuste Industrieausführung
kostengünstig
absolut wartungsfrei
absolut bedienungsfreundlich

* in Verbindung mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen
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Abb. zeigt Version S
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Variationsorganigram Basisversion für Konzentrationen bis 18%



